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COMMUNE : Moncaut

REGION : Aquitaine
DEPARTEMENT : Lot-et-garonne
ARRONDISSEMENT : Nérac
CANTON : Nérac

Code INSEE : 47172

Code Postal : 47310
SUPERFICIE : 1576 hectares
POPULATION : 533 en 2009
DENSITE : 33,82 habitants par km?2
LOGEMENTS : 215 en 2007
Altitude : 200 meétres

EDIFICE : Eglise de Fontarede
PROPRIETAIRE : Commune
PROTECTION : ISMH le 25 novembre 1958

Moncaut vient du mot « Mons Calvus » signifiant le Mortidlive. Facilement repérable grace a son
ancien moulin a vent, son histoire remonte au Xdéecle, a la création du comté bruilhois. Leagéd
de Moncaut est mentionné des 1064, dans un redaeCluny. L'agglomération s'est développée au
Xllléme siecle, autour de I'église paroissialeletdateau détruit en 1853.

A partir de la seconde moitié du XVIlleme sie@éusieurs faienceries sont installées a proxihité
village, favorisant vraisemblablement I'extensi@ncglui-ci le long de la route. La premiére faieiece
se trouve au sud-est et la seconde au nord-ouetie @ctivité a perduré jusqu'au début du XIXeme
siécle. La majeure partie du village a été recaitstau XlXeme siéecle.

Moncaut possede un patrimoine rural intéressiantroix des compagnons, trois lavoirs dont iceéu
Fonbilan rénové et entretenu par I'associatione&r® d’hier et d’aujourd’hui » , un pont roman s$err
chemin rural qui conduit a Saumont lui aussi regtaan 2006 avec le concours de la Fondation du
Patrimoine.

Le village possédadeux églises édifiees au Xlleme siecle.

L'église paroissiale Saint-Pardouxse situe au centre du village. Au XVeme sieclexdehapelles
latérales ont été construites. Le clocher date \dleXe siecle. La sacristie a été construite en 1B45S
travaux ont été effectués au milieu du XiXeme siecl réfection de la charpente, des murs,
reconstruction du haut du clocher et de sa toittéfection de la volte de la chapelle nord et des
contreforts, réparations des chapelles latéralesvées en 1857.



L’église Saint-Etienne de Fontarédest située a trois kilométres au Sud-Ouest dagélide
Moncaut, a I'écart des grands axes de circulaties.deux sont séparés par la vallée du ruisseau de
Lasgobits qu’emprunte la RD 656 reliant Nérac arAde périmétre de protection inclus I'église at so
cimetiere au sud. Elle aurait été construite smplacement d’un temple romain, lui-méme implanté
pres d’une source.

Elle porte I'empreinte de la grande école cliemise. Le fondateur serait Hunaud de Gavarret, ldont
famille a possédé le vicompté du Bruhlois au Xléseele . Hunaud devint abbé de Moissac en 1072. I
fit donation a I'ordre de Cluny de sa fortune etet@a dans le prieuré de Layrac, dans le Bruhlbfi
édifier Saint-Pierre de Cazaux a Laplume et SaiigrBe de Fontarede a Moncaut.

L’église est inscrite Monument Historique. Edlsubi des remaniements au XIVeme, XVIéme siecles
et plus récemment des interventions comme la iéfede la toiture en 1938 ainsi que la restauration
des contreforts de la facade occidentale en 1985s& caractérise par une seule nef sans traagept
des ouvertures trés étroites formant meurtrierasidilte de la nef est en berceau, celle du cceur sur
croisées d’'ogives. L'élévation Ouest est dotée daamtail roman remarquable. L'élévation Nord
comporte une tour ronde accolée servant de clocl&évation Sud accueille la sacristie et un emban
donnant au cimetiere. L'élévation Nord est un pigdune maison qui contient encore un contrefort
d’angle au Sud-Est.

...
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RECUEIL D’ARCHIVES
PETITE HISTOIRE DE MONCAUT.

Bati sur les ruines d'un vienx chatean du moyen dge, il existe an sud de celui-ci quelques vestiges de ses remparts, qui tombent
chaque jour sous les coups redoublés des démolissenrs emportant dans les campagnes voisines les restes de ce qui fut jadis une
Sforteresse imprenable, pour reconstruire de nonvelles habitations ou de nonvelles fermes faites de ces vieilles pierres. Que de
Souvenirs centenaires disparaissent a tout jamais. 1/ reste cependant sa vieille église romane au beau et lin clocher dont la fléche
de tuiles rouges vient d'étre refaite a neuf. Haute de 22 miétres, elle domine tous les pays voisins méme a des distances
considérables. Tout le Gers, les Landes, I'"Agenais et une grande partie de la Gironde. Le village n'a rien en fait de
remarquable si ce n'est son annexe de Fontaréde, remarquable par son donjon sur lequel on peut voir les traces des guerres de
religions sous Henri IV, par les empreintes des balles laissées sur celui-ci. 1.'église attenante ne formant qu'un seul bloc roman

est remarquable par son portique surmonté d'une fresque de Moise onvrant les tables de la loi.

Ce vieil hamean Fontaréde porterait son nom chronologique. D'apres I'bistoire locale, une source tres froide, qui coule an sud de
ce village de 800 metres environ, était dénommeée Fontaine Froide du patois "foun frédo", ce qui donne bien de nos jours
Fontaine Froide, et de dérivé en dérivé francais: Fontaréde. De méme que Moncant, nous assure-t-on, tirerait son nom de sa
dénudation d'arbres (Mont Calvus) c'est-a-dire Mont Chanve et cela est bien vrai. La population de Moncant dont les terres
sont 1res fertiles est exclusivement agricole et viticole. 1.e DI est cultivé sur une vaste échelle, le vin et le chasselas ou raisin de
table, cultivés anssi en assez grande sutface, sont cotés parmi les meillenrs. Le bétail de premieres qualiques y figure en asseg
grand nombre et fait 'objet d'un commerce important. La commune est traversée par la grande route nationale Agen-INérac et
un important résean de routes départementales et 9 km 800 de routes vicinales ce qui permet a la population de se déplacer
Sacilement vers les principanx centres sans trop de difficultés. Les artisans dn bourg sont nombrenx et bien représentés, presque
tous les métiers y figurent.!

FONTAREDE - FONTAFREGEDA - FONTAINE FROIDE

Fontarede se tronve a proximité de la fontaine de L AS DOUTZ, I'une des plus abondantes sources
de ['arrondissement, une ean fraiche et limpide an bord de la ronte de Moncant an Sanmont.
Nous y trouvons aujourd'hui un modeste lavoir qui servit anx lavandiéres du début du 20° siécle.

L'église de Fontaréde anrait été construite sur les débris d'un temple Romain. Des vestiges archéologiques ont ét¢ déconverts cité
Revignan : des mosaiques et un sarcophage mérovingien. Cette derniere a pour Patron Saint Etienne premier martyr. Cette
paroisse fut unie a Moncaut comme annexe le 20 juin 1658 et recouvra son titre de cure une guarantaine d'années avant la
Révolution pour finalement redevenir annexe a I'époque du Concorda.

L'église de Fontarede de Moncant remonte an Xléme siécle, anx années qui précéderent les premieres croisades et porte
l'empreinte visible de la grande école Clunisienne. Les batissenrs d'églises de ce temps s'appelaient 'logenrs du bon dien'. s ne
visatent pas comme anjourd'hui d faire des bénéfices mais a construire avec conscience pour les siéeles futurs. A cette époque, I'on
vit une floraison de magnifiques cloitres et monasteres dont les moines se recrutaient surtout dans la noblesse et dont le pére abbé
appartenait a quelque puissante famille de la contrée qui s'était signalée par de générenses donations envers I'église.

L'église de Fontaréde est contemporaine d'un personnage qui a tenu une place considérable dans son siecle: Hunaud on Hunal
de Gavarret. 1] appartenait a la maison sonveraine de son nom qui a possédé le vicomté de Bruilhois de 1040 a 1134 et qui se

Y Moncant, Lot et Garonne, le 6 avril 1948 Dédi¢ o Monsienr Jacques Lemoine pour sa délicate et honorifique nomination a
la 1égion d"Honneur et a notre bon et agréable chef d'informations régionales Monsienr L. Colong Césarie.



rattachait en ligne directe aux vicomtes de Gascogne puis de Lomagne (de 960 a 1040), ces derniers eux: méme issus des ducs
de Gascogne descendants des Mérovingiens d' Aquitaine.

Hunaund de Gavarret entra a I'abbaye de Moissac dont il devint I'abbé en 1072. I/ fit donation a l'ordre de Cluny de sa part
de I'béritage paternel et maternel. Hunand déposa la crosse abbatiale de Moissac en 1085 et se retira dans son cher prieuré de
Layrac qu'il avait fondé en 1062. Cette localité lui doit I'achevement de I'église dont il avait fait jeter les fondements.

Dans le Bruilhois qui s'étendait sur guarante kilomeétres de long et vingt de large, Hunaud de Gavarret avait semé avec nne
prédilection particuliérement de grandes largesses, outre ['église de Layrac, il en fit construire deus antres dignes de sa fortune et
de sa piété: Saint Pierre de Cazeaux a Laplume et Saint Etienne de Fontaréede a Moncaut. C'est a Layrac qu'Hunaund de
Gavarret termina ses jours vers 1095. Les restes du vénéré fondatenr furent inhumés sous les dalles du chenr.

Le Domaine seignenrial de Moncaut, résidence fierement campée sur un promontoire escarpé commandant le val de ' Anvignon
n'est plus a ce jour qu'une ferme on voltigent d'antiques sonvenirs.

Avant la mort du vieux: Joseph de Lanriere, son fils et héritier Louis de Lauriere et sa femme Frangoise de Bourdon-de-
Ponpejac résidaient dans la maison noble de Revignan. Lenr fille Marie née le 20 mai 1655 fut ondoyée en juin dans I'église
de Saint Etienne de Fontarede, Armand de Lanriere, né le 20 avril 1659 fut également baptisé dans ['église de Fontaréde et
Frangoise de Lanriere y fut inbumeée le 1 aoiit 1698.

En 1243-Xllleme siecle, une dame Isabeau de Fontarede dite de Galard, venve de Bertrand de Montagnac dit de Galard et
miére de Vital et Bertrand de Galard, fréres en dge de pupillarité, cede a I'évéque d'Agen les dimes des paroisses de Saint
Etienne de Fontaréde et de Saint Loup. A la méme époque, c'est un Bertrand de Moncaut qui cede a I'évégune d'Agen la
moitié des dimes qu'il détient dans le diocese d' Agen. *

EXTRAIT DE LETTRE DE L'ABBE DUBERNEY

"Cette église, dans son état actuel se partage en denx grands compartiments a peu prés carrés, 'un constituant la nef, ['autre le
sanctuaire, En voici les mesures:

Longnenr Largenr Hauntenr
Sanctnaire 850 m 7.50 m
Nef 9.30 m 8.50 m 11.60 m

"La travée du sanctuaire est reconverte par une charpente en bercean. A une certaine hanteur on remarque, dans les angles, des
consoles et des sommiers d'ogives, Je suppose, d'apres le style des moulures que ce sanctuaire a subi un  remaniement au
X1V eme siccle et que sa charpente date de cette époque. Celle belle charpente résultant d'un assemblage de petites picces rappelle
celle de l'église de MAUV'EZIN, citée par VIOLLET-LE-DUC". Elle est, d'aillenrs, plus hardie, car elle n'a plus
d'entraits, ni de poingons.
"Une tonrelle semi-circulaire est accolée an mur de cloture, du coté nord, et sert a la fois d 'escalier et de clocher.

"La nef est séparée du sanctuaire par des dosserets a double retrait, anxquels sont adossés des demi-colonnes.
L'arc triomphal et la voiite en berceau de la nef soutenue par deux: doubleaux: sont en tiers-point.
De chaque cité, trois arcanes plein cintre, sur colonnes divisent les murs. Les doubleanx, qui sont ligne de ces colonnes, ne
descendent pas jusqu'aux abaques. lis ont pour sommiers des consoles formées de quatre assises étagées. Les chapiteaux: sont
ornés d'un seul rang de feuilles longnes et épaisses. 1] y a quatre fenétres romans étroites qui n'ont pas éé retouchées.

"La fagade occidentale. dans laquelle s'onvre un portail, a recu plus de décorations que n'ont la plupart des églises de
["Agenais. Elle offre un premier étage de trois arcades avengles (celle du milien est plus élevée que les denx antres) .

"Au dessus s'onvraient antrefois denx petites fenétres. Le pignon n'a pas été surbaussé. il correspond a peu prés, a la toiture
qui repose sur les vodites. Les archivoltes de la porte sont composées d'un tore entre denx bandeanx. Les chapiteaux: des denx
colonnes élevées dans les jambages sont historiés et ornés de rinceanx sur les abagues. Entre l'extrados du portail et 'arcature se

2 Toxctes exctraits de la revue de ["Agenais,



tronve la représentation du CHRIST triomphant. Celle figure est de pen de relief et analogne a celle qui existe dans la fagade
de ['église de . AYRAC.

"Le CHRIST est a demi assis, dans une gloire ovale a pointes brisées .. il bénit de la main droite et tient volumen de la
gauche. Son visage ."est pas imberbe. ce gu'il convient de noter, car M. DIDRON prétend gue le Christ triomphant est
Généralement représenté jeune, ¢ 'est a dire imberbe.

"Toute la construction est en moyen appareil. |1 y a quelques marques de ticherons sur la facade.
La nef est munie de contreforts. Cet intéressant édifice parait dater du X1leme siecle ... "’

SUR LAPLUME CAPITALE DU BRUILHOIS

- 8 mai 1594 - Deux consuls et quatre jurés sont allés il FONT AREDE avec le Sieur de 1.4 BORGADE pour
L'installer comme Curé, suivant mandement de Mr de CONDOM (I'Evéque) ol étant avaient tromvé que les habitants
avaient t~1it venir un autre prétre pour étre Curé ne voulant reconnaitre le Sieur BORGADE ni les consuls, ni autre que le
ROY (famille noble de . APLLUME) et MR de Saint COLLOMBE (également famille noble vers SERIGNAC). Et anx
consuls leur représentant doucement de lenr laisser exécuter la volonté de Monsienr de CONDOM et de la ville anraient
répondu avec grandes injures avec menaces de les tuer s'ils passaient ontre. Néanmoins, les Consuls ont fait ouvrir ['église, et le
Curé a dit la messe et aprés ont amenés prisonniers quelques une des séditienx (@ LAPLUME on les punira a la riguenr, ef,
en attendant qu'il soit plus amplement délibéré, ils passeront le guichet-la prison- et demenreront en I'état).

-1/ mai 1594 .,- Mr de 1. A BORGADE Curé, et le Consul L AGRANGE iront il CONDOM communiquer le proces
verbal de la rébellion de FONTAREDE a I'Evégue et lui demander avis.

1792 1.'Evéque constitutionnel CONSTANT choisit I' Abbé FERRET assermenté, Curé de FONTAREDE et le
nomma a LAPLUME. 1/ renonca par la suite a la prétrise, puis resta dans la commune de LAPLUME avec le titre
d'Offucier Ciil.

Alffaires publiques

Les communes n'étaient pas encore constituées le 1er janvier 1791. LAPLUME fut divisé en sections et on nomma les
commissaires responsables de ces sections soit: s 1a7z

8° Section FONTAREDE, Responsable Mr LUSSAGNET;

Le 25 nivise an 1V a lien une réunion afin de délimiter le canton de LAPLUME. Plusienrs vanx sont émis. Les
Adpinistratenrs soubaitent gue FONTAREDE et BONNEFONT (actuellement commune de St VINCENT) soient
rattachées a . APLLUME.

I faudrait rechercher anx Archives Départementales. Mais sans l'assurer, je crois que FONT AREDE a ét¢ commune
Jusqu'en 184 ... A ce moment la, plusieurs communes ont éé rattachées a des communes plus importantes.

Ex: DAUBEZE a AMONTJOIE, BAULENS an NOMDIEU, et ..... "

EGLISE DE FONTAREDE

Eglise romane a une seule nef, sans transept, et a chevet plat, éclairée par d'étroites onvertures formant menrtriéres. Les voiites

du chaur ont ét¢ refaites sur croisées d'ogives. Sur la face nord se tromve une tour ronde accolée, servant de clocher. e portail

3 exctrait de lettre de I'abbé Duberney a madame de Lestrade de saint Gresse
* L APLUME Capitale du Brailbois de ]. MOUSQUEY



roman est en plein cintre mouluré avec bandeau sculpté de feuillages reposant sur des piliers carrés, et des colonnes rondes anx
. , . . . . . . s 5
chapiteaux: ornés d'oiseanx: et d'animaux fantastiques. Dans le tympan est représenté le Christ bénissant.

NOTRE DAME DE FONTAREDE

Nef rectangulaire de trois travées, du XII éme siecle, surmontée d'nn bercean brisé dont les donbleans: s'appuient sur des culots
a hantenr du bandean qui sonligne la voiite. Une guatriéme travée voiitée d'ogives était suivie d'un chaur aujourd'hui
transformé en habitation particuliere. Une arcature sur colonnes engagées décore l'intérienr des gouttereaux. Au revers de la
fagade, denx: fenétres romanes en plein cintre sont obturées par le parement extérienr du pignon actuel, refait a une épogue
indéterminée.

Exctérienrement, la fagade seule présente de l'intérét; une triple arcade en plein cintre trés surhanssée de dosserets en décore la
moitié inférieure. Dans celle du centre ouvre une petite porte romane en plein cintre, a trois voussures dont celle du milien,
torigue, repose sur deux colonnes. Entre l'extrados du portail et 'intrados de 'arcade avengle qui le surmonte est incrusté et
sans doute remployé un Christ assis dans une gloire, imitation de facture médiocre d'une anvre de plus hante gualité comme le
Christ de Layrac. 1e haut de la facade est nu. °

CADASTRE NAPOLEONIEN 1806

5 Base Mérimée

® Exctrait de Guyenne Romane, Edition Zodiaque
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Cadastre Actuel

EGLISE SAINT-ETIENNE DE FONTAREDE

23 octobre 1876 :Courrier au ministre des Cultes

27 novembre 1876 :Courrier du Sous-Préfet au maire de Moncaut

28 novembre 1876 :Courrier du Sous-Préfet au maire de Moncaut

22 mai 1877 : Courrier du Sous-Préfet au maire de Moncaut

29 aodt 1877 :Courrier du maire de Moncaut

1877 :Campagne de voutement du choeur sans financeménpdd de I'état,
projet initial a base d’arc doubleau finalementisézen croisée d’ogives

25 décembre 1877 Dessin de vodte de cheeur avec arc doubleau

27 décembre 1877 cahier des charges pour construction de vodte

28 décembre 1877 liste des donateurs

1938 :Campagne de réfection du toit d’apres inscriptionparoi est de la nef
15 juillet 1949 : courrier

9 mai 1951 :Arrété du ministére de I'Education Nationale

Inscription a I'inventaire des sites pittoresquad.dt-et-Garonne

5 juin 1951 :courrier sous-préfecture au maire de Moncaut

1972 :Arrété de subvention pour travaux

25 novembre 1958 Arrété du ministére de I'Education Nationale
Inscription a lI'inventaire supplémentaire des moeuts historiques

26 décembre 1958 Courrier préfecture au maire de Moncaut

30 décembre 1989 :

Devis de rénovation de génoises, toitures et [sabisses suite a tempéte : 6 100 francs HT
22 mars 1988 Devis de révision générale de couverture : 36 &ck HT

30 octobre 1995 Facture de la réfection des contreforts Nord ekSQuest

et ravalement des parois sud sous auvent :125r@00sfHT

Début 2002 :Création de I'association « Pierres d’hier et ddaugl’hui »

18 janvier 2002 :SDAP 47 : Demande d’étaiement sur facade Ouestlp@drcurité
22 janvier 2002 :Visite SDAP a Fontaréde : Constat des désordres

1C



3 avril 2002 : Arrété municipal de fermeture au public

10 avril 2002 :Convention de maitrise d’ceuvre

15 novembre 2002 Demande de financement par Conseil municipal

19 mars 2003 Refus de la Sous-préfecture de la demande dedsialvglobale d’équipement

6 juin 2003 :Demande de subvention a la DRAC par le Conseil Mpai de Moncaut

10 novembre 2004 Visite SDAP a Fontaréde : Demande d’études préhimas

30 novembre 2004 SDAP 47 : Avis favorable de Permis de construitgssgéserves

19 avril 2005 :ACMH : Avis sur demande de Permis de Construireeedimandations techniques
10 mai 2005 DRAC Aquitaine : Avis défavorable a la réalisatues travaux

4 juillet 2005 : Notification du refus du permis de construire

14 mars 2006 SDAP 47 : Avis défavorable sur demande de permiodstruire

20 avril 2006 :Visite SDAP a Fontaréde : Demande de pose de té&nepisondages

30 aolt 2008 Décision par le Conseil Municipal de Moncaut daef@r a I'association

« Pierres d’hier et d’aujourd’hui » la gestion cassdier de réhabilitation de I'église de Fontaréde

DESSIN DE PROJET DE COUVREMENT DU CHOEUR AVEC ARCOUBLEAU NON REALISE
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EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES DU 27 12 1877

1° A la place du lambris recouvrant la pasupérieure de la nef devra étre construite urigesen
briques tubulaires n°4 reliées au mortier batardadquelle vodte, conformément au point de dépa/ f&jrni
par les formerets existants sur le plein du muastisposée a arétes prismatiques en pierre destdil Condat
ou de Saint-Germain, au choix de l'entrepreneuecaa clef médiane sculptée aux armes du souv&iaimX.

2° La susdite vo(te devra étre recouverte d'urapetde chaux hydraulique pour la garantir contre le
dégat des gouttieres.

3° Cette volte sera crépie au mortier uni au friotet partagée symétriguement en petits carrés
d'appareil, suivant le style généralement adopté.

4° La voUlte de la partie inférieure de nef deéti@ nettoyée et dégagée ainsi que les arcs-doublea
les colonnes soutenant les retombées, de I'épdigdan qui les recouvre en les dégradant.

5° A mesure que cette dit voQte sera grattéaytier aura soin de fermer les grosses crevasses qu
existent au fond de la nef, au point de jonctioacaa muraille occidentale. Cette volte aura lemaélessin
que la volte neuve et sera recrépie.

6° L'entrepreneur des travaux s'engagera a prégetautel de toute avarie et a le remettre en plaSi
du reste il sera a propos de l'enlever : ce derpiarti nous semblerait d'ailleurs préférable.

7° les échafaudages demeurent a la charge dederneur.

8° Le paiement dudit entrepreneur sera fait parJglseph Laporterie, syndic de la réparation, en
suivant l'usage, il ne sera complété qu'aprés @ption d'ceuvre faite par un expert. De plus, enfin
I'entrepreneur demeurera responsable de son traeildant 10 ans, conformément a l'article 1792 ddeC
Civil.

Les susdites conditions conformes aux vceux desrgateurs demeurent..... ainsi que....soumises a
I'examen des ouvriers concurrents qui en prendeominaissance a la mairie de Moncaut aprés quoijdéeront
remettre leur soumission respective entre les magnonsieur le Maire a la date du 5 Janvier 1&8es
travaux seront adjugés, suivant la coutume, aiegludemandera le minimum de la somme.

Il est stipulé que le lambris demeurera a la dispos des habitants de Fontaréde.
Le Maire de Moncaut
A. Labadie

A Moncaut, le 27 décembre 1877.

" Cahier des charges pour restauration, archivemkirie de Moncaut
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FACTURE DE SNTG DU 30.11.1995

.,._,
SNTG gy NouveLte o Travaux Ganowna

5 AR L su Capital de 50 000 franes
2 DENOMINATION COMMERGCIALE
DENOMINATION SOCIALE GROUPE TRAVALI
BICHE BREL RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES
3. Rue Duranion foaadiny, s pEtuigins
43 ET DE SAME
47000 AGEN RATACEMERT b SemmanEniE
H.C. AGEMEEE T " BUREAUX : 3, rue Durenton
8 SIRIT  B29h 20006 20008 AT000 AGEM - T&l. 53.66,33.85 lignes groopies)
T Barc. Sttt Gladvale Agen ¥
FAX 53580850
AGEN L& 30 OCTOBRE 1885

DEPARTEMENT!: LOT & GARONNE
M COMMINE s MONCAUT
EDIFICE . EOLISE DE FONTARZDS

~FACTVRE -

= FROTURE des travaws exdoutds suivant Depis du

28/10/84

&t lettre de commande de la

Mairde du 22/5/85.«

RECAPITULATION

m——

= Inatallation de chantdier.... ... ... S
A} Fagads Word reprize dss 3 conkreforts, . .
Bl Angle fagade Ouest et Swed, ... ... ...... .

&) Fagade Sud sur entrée cous auvent. ... ..

TOTAL B.P........
] T F.Ad. 260 %o.....

HONTANT FACTURE T.7. 0 .....

I.oga. 00,
66,817,185,
a7, 158, 85, =

17, 338,00, -
125,200, 0¢, -
o, FOR. 0, =

150, 750.00. =

T e e e e e e e e e =

la prdsente PACTURE arrdtde & 1o somme de : CEQT
CENT CINQUARTE FRANCS.

CINQUANTE MILLE SRFPT

AGEN LE 30 OOTOBRE 1985

_._j. .._. “pour 13 m._._u AX
T L _“_, ¢

0 53, C..h.u A
G Agen CO B 7 - SIRET 5225 (30 076 0051

ﬁ.-L
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Mmatallation 4z chantier
Vot I

A} FACADE RORD

=Z=TeTe T

1.= Fehafaudage de pied pour reprise
dgs parties hautes dep eontreforte

mift 180,00 ag. 08 6. 600,00, -

1

2.- Enldvement somplet de la végé-
tation swr les 3 contreforts 42 la
Fagade compris eriraction de toutes
les racines et ingection d'aeide si
nédoaggaire pour destruction des ra-
cinag, Descents dag végdtaur et
dvaouatton 4 lo ddeharge

Vaut 1,500, 00,

d. - Dépose de pierre en dédmolition
compris descente b stockage pour
duacuat ion

md 1.870 1,100, 1.837. 00,

4. = Ddpose de plerre en conservation
evmprie dpscanta, stookage pour ré-
amplot

md .80 1.850,00 . 088, 80,

4. = Fourniture de pierre de tatlle neuwve
ealeaire de méme nature que aelle de
L'ddifipe
m3 1,500 12.000,00 18.000.00.—

g.= Taille de pierre parement uni

me 0,19 1,480, 00 15,081, 80.—

7.= Poge de plarre da taills nsuve
ou de rdemploi posde au mortier de
kot

ok &. A8Q #.850.00 17.151.00.-



8.~ Rejointoiement au mortisp de

chaux sur maconnerie dito ci-dessus

me

8.- Patine sur pilerres Meuvaes

10, = Chargamant et dvacuatton des

Gravais

81 ANGLE U0 GUEST

md

Faut

1.- Echafaudage de pied posd sur
momalles aur facode Ousst ot en

appred sur toiture aur lo fagode Sud

compris protection

o= Dipone pour rdemplol de mapon-
neria digloquées en pierre de taille

me

on Adroit du contrefort Ouest an
partie basse of gontrefort Sud en

partie haute compris calege des ma-

gonmntries conservdes

.= Ruffichege profond aw droit des
frutes ot remaillage de magomnerde

4.— Injection par coulimage gravi-
taire au mortier de cimeni pour gar-
niggage des magonneries au droit dew

fantes

Vaui

Faut

Kga

23,006

8.68

TOTAL B.T.

&6 4

200, o0

285,00

44, O

FACADE NORD. .

—S==-=-S-S—S-=—=-5-=-=c

10,50

8. 243.40. -

436,05, -

678.00.=

56,817, 15.—

5, EBD. 00, -

3.200.00.~

&, 810.85. =

8. 450,00, ~
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6. - Fourniture de pierre s tail
pour pierre manguante

g

§.- Taille de parement unt sur p
re neune

m2

Le

tapr—

?.~ Pose de pisrre déposée et pier-

re ngute an incrustation morcoan
contigu ou isold, posd & bain 4=
mertiar '

mi

8.~ Nettoyoge du chantier ot dpa-

~uition des graveis

Vet

Cr FACADE 500 Bur entrde sous
et

T e S e S e —

I.= Nettoyage sous pression e lo

Sfagade et sablage

]

%= Reprise -zs magomnerises au
deoit des entrdes de farmas

Vawt

d.= Fagon de rejointoisment part

iel-

lamont ay mortier de chawr et sable
e rividre finttion teintée et bros-

ede sur l'ensemble de la Ffagads
mutron 70 %

ma

4= Pating o Tharmanisaiion

&l Wettoyoge dy chantiap gn
cwalion des gravots

ELha—

Faut

[ da] 12.000. 00 3. 800,08, -
a2.50 I.480.00 3. 700,88, =
1.800 3. 200, 00 G, 70,00, =
S50, 00, -

TOTAL H.T. ANGLE SUD OUVEST, . 0. 150, 85, =

e Tl B e S S

B3, a0 58,00 3. 300,00, -
2. 800, 00. -
43,00 215.00 §.030.00,~
EER 31,00 1.302.00.-
2048, 09, -
T P
TOTAL B.T. FACADE SUB..  17.352 4p. -

e )
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AGEN, le 18 janvier 2002
L'Architecte des Batiments de FranceChef du S.D.A.P.

a

Monsieur le Maire de MONCAUT

OBJET: MONCAUT - église de Fontarede inscrite a I'lnventaire Suppléentaire des
Monuments Historiques.

COPIB®adame la Préfete de Lot-et-Garonne.
Monsieur le Maire,
Lors de votre rencontre avec Monsieur AIRIAU, vawez pu examiner ensemble 'église de Fontaredericit.

Des désordres importants affectent la facade auegtrésente des fissures verticales au droit lol@i&s hautes
occultées a l'extérieur.

Il semble bien que les parements ont été reprieed@poque récente )ila une dizaine d'années, ainsi que les
contreforts.

Pour l'instant, il me parait en tout cas urgenhdispensable d'étayer les 2 arrieres voussuressibaies pour
éviter tout accident.

Je vous engage a confier a un architecte qualifeé étude de stabilité sur cet édifice sachant gullieu de
stabiliser les angles sud-ouest et nord-ouesgldger les claveaux de ces arriéres voussuregulmer les magonneries ...
de la fagcade, de vérifier les charpentes ... fedafer un ramaniage (sic) général des couvertures

Vous voudrez bien noter par ailleurs que dans umgepdu choeur la volte en brique plate doit étre
consolidée d'urgence pour éviter toute chute deémaaitx car elle menace aussi la sécurité du pwblgrévoir de
poser des barriéres pour interdire tout passage aktte zonen attendant les travaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, I'expoesde mes sentiments les meilleurs.

Gérard DIOT Chef du Service
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Stéphane THOUIN
Architecte en Chef

des Monuments Historiques
54, rue des Augustins

47000 AGEN DRAC Aquitaine
Tél. 05 53 48 28 19 Fax 05 53 48 27 25 Monsieur le Conservateur Régional des
E-Mail: s.thouin@wanadoo.fr Monuments Historiques

54, rue Magendie

33074

BORDEAUX

Objet: AVIS SUR DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
MONCAUT (47)
Eglise de Fontaréde
Travaux de consolidation

Il est difficile de se faire une idée précise des désordres qui affectent la nef de I'église, car ceux-ci ne
sont pas reportés sur les documents graphiques.

On peut cependant clairement en attribuer la cause a une poussée excessive de la vodte et & un
défaut de contrebutement. La solution de tirants positionnés au niveau du tas de charge a fait ses
preuves. S'il est également souhaitable d'alléger la volte comme cela est prévu, je ne suis pas sQr
gue la solution par pannes en lamellé-collé portant de la facade Ouest a l'arc triomphal puisse étre
mise en ceuvre compte tenu de la portée (plus de 9m) et de la hauteur disponible sous la toiture.
Cette solution, a de plus, l'inconvénient de charger I'arc triomphal. Il me paraitrait préférable de créer
des petits murs diaphragme en béton au-dessus des doubleaux, qui viendraient les bloquer et qui
recevraient les pannes. Une solution alternative aux tirants peut alors étre envisagée, avec des
ancrages inclinés et un chainage au niveau du rein de vodte, selon un principe de « pince passive ».

Pour la facade Ouest, il est prévu un chainage béton qui se retourne sur la largeur d'une travée. Je
suppose qu'il se situe au niveau des tirants, car il est liaisonné avec le premier d'entre eux. Cela pose
un probléme, car on se trouve alors au niveau des deux baies romanes aujourd'hui occultées, qu'il
serait dommage de traverser avec le chainage. C'est pourquoi je préconise plutdt la réalisation de
tirants forés dans I'épaisseur du mur ou un cloutage des angles Nord-Ouest et Sud-Ouest qui
s'avéreraient moins traumatisants pour la magonnerie romane. Enfin, il me semble qu'en
compléments des injections envisagées, il faut prévoir un véritable remaillage des fissures du mur
Ouest et un recalage des claveaux sur les deux baies visible de l'intérieur.

Agen, le 19 avril 2005
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AGEN, le 14 mars2006

L'Architecte des Batiments de FranceChef du Service Départemental
de I'Architecture et du Patrimoine

a

DRAC AQUITAINE M. RIEU
Conservation Régionale des MO!luments Historig4esid Magendie
33074 BORDEAUX CEDEX

OBJET:MONCAUT - Eglise de Fontaréde - Travaux de restaurdon
Avis PC n° 1720511 008

Suitea votre bordereau d'envoi dif janvier2006concernant les travaux de restauration de I'édksEontaréde
aMoncaut, j'émets un avis défavorable en |'étatedatu dossier:

Ce que I'on constate tout d'abord c'est que lelsmle I'édifice sont "déchaussés”, leur paremémtésuit par endroit.

Les doubleaux et les contreforts ne coincident pas.
Le parement intérieur de la fagade Ouest est dasm@ et fissuré, extérieurement cette facadeéssttis jointoyée donc il y a des
pénétrations des eaux de pluies et un manque dsioohdes magonneries de blocage évident.

Donc la premiére chose qui serait a faire c'eségarer les parties de I'édifice qui le nécessitent

1) - Injection des macgonneries de la fagade Ouest.

2) - Reprise des deux baies intérieures de la face Quest

3) - Reprise des pieds de parement des magonneriandé

4) - Si aprés calcul des poussées de I'édifice’apes;oit que la volte est en Iéger devers on pquar exemple sans modifier
I'équilibre de I'édifice prévoir un chainage inkisi en fibre de carbone. Cette solution auraialgage d'étre beaucoup moins
raide qu'une pince passive qui raidirait trop legomneries de I'édifice a mon avis.

5) En tout état de cause il faudrait redonner dmkegsion a la volte endaulinart sur I'extrados.

6) La couverture devra a mon avis étre reposée sualite a l'identique de l'existant pour ne pas niedigquilibre de I'ouvrage

M. DIOT
Architecte des Batiments de France Chef du S.D.A.P.
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AGEN, le 20 avril 2006

L'Architecte des Batiments de FranceChef du Service Départemental
de I'Architecture et du Patrimoine

a

Monsieur le Maire Mairie
47310 MONCAUT

OBJET: Eglise de Fontarede inscrite a l'inventaire suppléentaire des monuments historiques.

Monsieur le Maire,
Lors de notre rencontre du 10 aviléglise de Fontaréde en présence de
M. DESGREZ, architecte, nous avons a nouveau exaleindésordres de cet édifice qui nous ont pasin dvolué sensiblement.

Cependant nous avons regretté comme je l'avaiglééjandé I'absence de témoins jauge posés sisdeses
pour évaluer la progression des mouvements.

Par ailleurs il nous a paru nécessaire de fairruutieux sondages de sol et de fondation au pitalfdeade Ouest
qui présente un faux aplomb vers l'extérieur.

Je souhaiterais enfin que I'architecte puisseiétablprofil de I'extrados de la volte rapportépaofil du pignon
Ouest.

Ces renseignements sont indispensables pour étetbpirojet de consolidation et je demeure a vospasition
pour vous rencontrer aussitdt que vous serez esepsion de ces éléments.
Dans l'attente je vous prie de croire, MonsieMégre, a I'assurance de
mes sentiments distingués.
M. DIOT

Architecte des Batiments de France
Chef du S.DAP.

COPIE: M. RIEU, Conservateur Régional des monuments higies - DRAC AQUJTAINE
M. DESGREZ
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ETAT DES LIEUX & PROPOSITIONS D'INTERVENTION

En rouge les pathologiesen bleu les interventions proposées

Le hameau de Fontarede est installé a la pointe pktit plateau, établi sur un relief en prouéaot

un espace ouvert a la vue dégagée. L'églisensemmble s'inscrit dans un petit hameau, couronne ce
paysage champétre protégé au titre des sites depbis

Les abords et les accotements de la route sorgrbe te qui participe au caractere rural du lieu.

L'église romane Saint-Etienne de Fontarede jouxteimetiere qui a conservé ses hauts cypres.
Ce dernier présente quelques tombes abimées gtalegs accumulés

Deux maisons, déja présentes sur le cadastregmapeh, sont baties en limite du mur d’enclos du
cimetiére. Une batisse fait face a la facade pyadeide I'église et une autre est accolée au rekers
chevet plat.
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LE PLAN DE L’EGLISE

Nef, volte en berceau brisé romane Chceur, voite en croisées d’ogives 1878

Cet édifice bati en pierre se compose en deuxgsartine nef rectangulaire de trois

travées rythmée a I'extérieur par de faibles detssurmontée d’'un berceau brisé avec doubleaux et
une quatrieme travée formant le choeur séparémf faar un arc triomphal. Sur cette partie, ungéeo
a éte faite en croisées d'ogives achevee en 1877.

Cette église sans transept est a chevet plate&illéclairée par d'étroites ouvertures formant mergs
avec deux fenétres rectangulaires plus récentes.

Une tour demi-circulaire surélevée au XV est adossée au mur gouttereau de la facade Nord,
meéne aux cloches. On y accede par un escalisrénypierre avec un couvrement de vis de Sainessill
trés archaique.

On entre dans I'église par la porte d'entrée daxs tle I'élévation occidentale.

A droite du portail d’entrée occidental, une petitete ouvre sur un préau adossé
au mur méridional de I'église. Sur le sol en grgvim sarcophage a été dépose.
Sous I'emban, une seconde entrée, percée au détem®, donne acces a la nef.

Une sacristie moderne jouxte le choeur au sud pgucaudans I'alignement de 'emban.
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Porte sur la rue Vueers l'est
Le cimetiére enclos de murs s’étend vers le sysiedide la fagcade méridionale.

Depuis la route, a droite de I'élévation principale y entre par uambanadossé a I'église.

Coiffé d’'une toiture en appentis, il donne accesimetiere et procure une seconde entrée

dans la nef. Deux des quatre fermes ont eu letraierenforcés récemment par des potelets et des
éléments métalliques.

ETAT DES LIEUX: INTERVENTION :
Affaissement de I'’égout du toit entre fermes

Lacunes du parapet supportant les poteaux Réfection partielle du parapet
LA SACRISTIE

La sacristiede petite dimension est adossée au mur Sud durcBeey accéde dans le chceur par une
porte en plein cintre. Elle se développe dansdopgement de I'emban sans contact toutefois. i&ins
I'extérieur, un espace jonché de gravats sépaidel@s entités.

Une panne intermédiaire et des chevrons suppda@oiuverture en tuiles canal appentis accolé @au m
méridional. Un chassis de toiture assure I'écjgmaaturel. Dans un angle, il reste la base dun f
contrefort & ressaut dérasé au-dessus du toit.

Fissure mur oriental dkie mur occidental Portdadsacristie
ETAT DES LIEUX : INTERVENTION :

Double fissure sur les murs latéraualfeutrement des fissures

Humidité légére du mur Sud

Humidité permanente de charpentd&éfection compléte de la toiture couverturgieies canal
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MACONNERIE

LES MACONNERIES EN ELEVATION

ELEVATION OCCIDENTALE

La facade se compose d'une rangée d'arcades
aveugles sur pilastres et d'une partie pleine,
comprenant deux ouvertures murées a l'étage,
surmontée d’un pignon.

Un portail roman plein cintre mouluré avec
bandeau repose sur des piliers carrés et deux
colonnes aux chapiteaux sculptés. Son décor
sculpté semble de la méme époque que celui du
prieuré de Moirax.

Au centre de la facade, entre I'extrados du
portail et I'arcature, un bas relief représente un
rare Christ barbu en majesté dans une mandorle.

A droite du portail d’entrée, une petite porte
ouvre sur un emban, adossé au mur méridional de
I'église, donnant acces au cimetiere.

Erosion des joints au pied des 2 arcaturémsses Marche détériorée
ETAT DES LIEUX : INTERVENTION :
Léger parasitisme végétal Purge du végétal
Fissures au niveau des deux baies bouchées Calfeutrement des fissures

Erosion généralisé des joints sur la partie somenita Injection de coulis de chaux

Probable délavement du blocage en revers du pateniRejointoiement en recherche du parement
Erosion des joints au pied des deux petites arstur Rejointoiement en recherche

Marche d’escalier détériorée Complément d’emmanchement en pierre
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PAROI EN REVERS D'ELEVATION
OCCIDENTALE DE NEF

Le réseau de fissures qui parcours
I'élévation est trés ancien et le manque de
liaison avec la volte déja signalé sur le
cahier des charges de 1877.

Le mur est soumis aux intempéries depuis
sa construction et son parement extérieur a
sans doute était refait postérieurement a la
construction originelle comme en atteste

les différences d'appareillage, le
positionnement des trous de boulins et le
bouchement des baies.

Les fissures extérieures déja calfeutrées sur
élévations nord et sud pres des angles ne
semblent pas évoluer de maniere
significative.

S'il y a un déversement, il n'est pas sensible
a l'oeil nu.

L'affaissement des arriere-voussures
provient sans doute de siécles

d'infiltrations qui ont laminé les joints de
claveaux. Un léger tassement de I'ensemble
de la paroi se traduit par des fissures
partant des appuis de baies.

ETAT DES LIEUX :

Fissures au niveau du raccord du mur
Ouest avec la volte

Fissurations des arriére-voussutes baies
bouchées

Scellement du fer valet de la porte rouillé

INTERVENTION :

Restauration des arriére-voussures des
baies

Calfeutrement des fissures verticales
Remontage de la clé d’arc intérieur sur
porte

Mise en surveillance des fissures entre
parois intérieures et volte

Reprise du scellement du fer-valet
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ELEVATION MERIDIONALE

Elévation générale

Gravats accumulés Baie alaale la nef

La facade Sud est similaire a la facade Nord teaisontreforts sont moins hauts. On note unitetea
parement au-dessus des glacis de dosserets. tiafodrsupplémentaire bloque I'angle de jonction
entre la nef et le chceur. En second plan dominauleméridional de la tour d’escalier.

ETAT DES LIEUX:

Fissures extérieures du mur de la nef
Diverses reprises d’enduit

Bardelis partiellement détruit ou affaissé
Génoises désorganisées

PAROI EN REVERS

INTERVENTION :

Cette paroi est en relatif bon
D'ELEVATION SUD DE CHOEUR état. Le déversement du mur

Calfeutrement des fissures
Rejointoiement en recherche
Reconstruction ponctuelle du bardelis
Regarnissage des génoises

PAROI EN REVERS
D'ELEVATION SUD DE NEF

de nef vers l'extérieur est

assez faible et semble avoir
cessé depuis que les
maconneries ont été
consolidées en 1995. Aucu
témoin de platre n'a casseé.
Peu d'’humidité en partie
basse a signaler.

ETAT DES LIEUX :

Humidité généralisée en
partie basse des piliers

Legeres fissures
déversement du mu
gouttereau

Défaut d’étanchéité de baie
INTERVENTION :

Ravalement de la base des
piliers en partie basse
Calfeutrement de chassis

menuisés des baies
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ELEVATION ORIENTALE

Maison accolée au chevet Q@afort Sud-Est Mur mitoyen du chevet paht

Une béatisse s’appuie sur le pignon de I'églisee BElasque 'existence d’'un des contreforts situgs a
angles du chevet plat de I'église. Celui du Nort&sté pratiquement démoli.

Le mur du chevet avec ressaut a chanfrein estralgfgent conservé

PAROI EN REVERS D'ELEVATION EST DE CHOEUR
On y trouve une baie bouchée dissimulée par ueaabl

Aucune intervention a prévoir !
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ELEVATION SEPTENTRIONALE

R

Elévation générale

. m_m<mﬁ._o: m.ca diocher

L’élévation est rythmée par trois contreforts e¢ tiourelle semi-circulaire avec escalier a visdpssert
le clocher. Une meurtriere eclairant la nef, unieeale choeur donnent un air austere a cette facade

-
7

Photo de 1996 montrant les contreforts E_mﬁmcaﬂﬁﬁo_:mﬂmzo:. du ,\m@mﬁ_m_ sur leurs glacis

ETAT DES LIEUX : INTERVENTION :

Parasitisme végétal, Humidité partielle Purge du végétal, drain superficiel
Parement détérioré en pied de mur Dépose et remontage de blocs de pierre
Erosion ponctuelle des joints, lacunes de blocs Rejointoiement en recherche

Génoises désorganisées Regarnissage des génoises

Absence ou lacunes de menuiseries Pose de vitraux

Joints érodés dans partie sommitale du clocher Rejointoiement en recherche
Joints érodés des seuils de baies campanaires (Radgnération des seuils de baies
Absence de gouttiére a I'égout des toits Descente et gouttieres Edtavacuation
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Prolifération de végétal Bases érodées

ETAT DES LIEUX:

Humidité généralisée en partie basse
Bases érodées des piliers

Défaut d’étanchéité des baies

PAROI EN REVERS D'ELEVATION NORD DE NEF

Les remontées d’humidité par capillarité sont
importantes avec développement pérenne dans le
soubassement d'algues et de champignons en partie
basse qui succede a la décomposition des parties
basses de piles dont le forme initiale est doréntav
illisible.

Le manque d'étanchéité des baies amplifie le
phénomeéne.

L'enduit a la chaux est recouvert d'un badigeon
blanc qui cloque avec quelques lacunes éparses

INTERVENTION :

Piquage manuel des mortiers altérés

Enduit au mortier de chaux

Ravalement des piliers en partie basse
Calfeutrement de chassis menuisés des baies

MACONNERIE DU GOUTTEREAU DU CHOEUR

Sur l'arase un ancien chéneau en pierre recueillait
autrefois les eaux du versant de toit. La partie du
gouttereau contre l'escalier est dans un état
préoccupant.

Ce mur a été chahuté par le percement donnant
acces aux combles depuis I'escalier et par le trou
traversant toute son épaisseur pratiqué poure fai
reposer une ferme.

L'instabilité de ce mur entraine un amoncellement
de gravats sur I'extrados de vodte venant du
parement et blocage délavés par le défaut
d'étanchéité permanent du chéneau actuel.

INTERVENTION :

Régénération par reconstruction ponctuelle de
I'appareil et Injection de coulis de chaux

Vidage patrtiel du cornet de vodte

ETAT DES LIEUX:

Fragilité généralisée en partie basse

Mauvais report de ferme

Amoncellement de gravats dans cornet de voilte
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ESCALIER

, SN - ,...Ku.c. rw
Escalier en pierre menant au clocher Pamge donnant acces aux combles

L’escalier a vis de Saint-Gilles avec couvrementpant coffré et marches a noyau, démarre devant un
sas en terre battue.

Il se développe a I'intérieur de la tour batie haggvre et mene au clocher en desservant un passage
les combles situés au-dessus de la volte en csaisdgives du cceur.

On note une porte bouchée,

Il est en mauvais état mais reste praticable.

Sol en terre battue Porte bouchée Noyau de I'escalier a vis

Aucune intervention a prévoir !
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CLOCHER

Plancher Charpente
Le clocher est aéré par deux baies sur sa facaddioméle.

Il dispose en outre de trois fenestrons verticauxes trois autres orientations.
Un plancher sert de palier pour accéder aux cloches

Les arases de murs sont légerement saillantesfaoes.

La toiture est en simple appentis avec égout scoti& nord.

ETAT DES LIEUX: INTERVENTIONS :
Plancher vétuste Substitution du plancher
Absence de menuiserie Pose de grillages dans fenestrons

et tableaux des baies campanaires
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Le couvrement de la nef est une volte en beroesé en tiers point de pierre sur simples douldeau
partant de corbeaux en saillie des parois intéegdes gouttereaux.

Il se développe sur trois travées. On observe éfieration des arcs doubleaux en partie Sud avec
fissuration linéaire. Les témoins en platre doés fpeu voire pas fissurés.

TUILES SCELLEES
SUR BAIN DE MORTIER

VI=1838T

Vi=1802T

i b

V3=1216T

P4=34T

1
_ __
_ | P5=66T
ABSENCE
DE MENUISERIE

| |
P& |
93m

|
RENFORT

\—

HUMIDITE DU SOUBASSEMENT

e COUPE TRANSVERSALE CC
Funiculaire de Mery

|
Celui-ci établi au droit du doubleau CC' montre uesultante des pressions

|
reste dans le tiers central des murs en pied.dligé générale de I'édifice neuf _
était donc assurée. Mais les désordres dus alisgeihent des maconneries et

DE=IE6T

leur ravinement par les infiltrations d'

eau ontvorgué un affaiblissement de la
cohésion de ses parements et du blocage. En &rélsslpoussées mal contenues

|

|

et un début de déversements des murs gouttereaiuxe gont pas importants ; _
plus au sud qu'au nord. Par réaction, les arcsleauk médians se sont déformés

avec un début de profil en as de pique mais tibkefaent prononcé.

|

|

On peut légitimement penser qu'un entretien canstaa régénération des _
maconneries en partie basse suffira a mainteguilibre de I'édifice.

TOTAL=3445T

L'absence de témoins gradués pour examen deutérobe ces déformations est regrettable.

Choisir les meilleures solutions de confortatiométtre en ceuvre pour stabiliser I'édifice devrdase
aprées une surveillance pluriannuelle par jaugesrdier.
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Déformation des arcs doubleaux et Iézarde horizonka du voUtain sud
ETAT DES LIEUX:

Déformation des arcs doubleaux en partie Sud @&zzcde horizontale au-dessus du tas de charge du
vodtain sud entre les deux doubleaux médian

Faibles infiltrations ponctuelles

INTERVENTIONS :

Mise en surveillance avec des jauges a vernie) (nef

COUVREMENT DU CHOEUR

S : ; B
Vodte en croisées d’'ogives du chceulrfiltrations
On est bien renseigné sur cette voQte en croisgpve’s
actuelle qui a été réalisée en briques creusesteide 1878.
Sur les piliers supportant I'arc triomphal, on grgpit encore
les naissances d’anciens arcs formerets longeant le
gouttereaux. Les culots Est sont plus bas quaiksits de
piliers.

Cette volte est surmontée d’un comble charpenté

ETAT DES LIEUX : Des infiltrations sont visibles au niveau du radcde la volte
Humidité, infiltrations ponctuelles avec l'intérieur des murs gouttereaux. Celui dudrovient
INTERVENTIONS : des fuites du chéneau encaissé contre le mur dbarlo
Piguage partiel des mortiers d'intradosLes lacunes de la couverture du choeur ont endommagé
Enduit au platre et décor peint partiellement son couvrement
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La charpente supporte deux versants de batiere

ont une pente de 46%.

Elle est constituée de trois fermes avec entrait,
arbalétriers, poingon, contrefiches et liens de
contreventement. Les bois d'ceuvre sont en
peuplier a I'exception des poingons en chéne.
Les cing pannes avec énormes échantignoles
sont encastrées dans le pignon Est et dans le
de refend au-dessus de I'arc triomphal.

Elles sont parfois soulagées par des jambe de
force qui reposent sur les entraits

Des chevrons eux aussi calés supportent la
couverture en tuiles canal sur volige en résineu
récent.

Sous le chéneau au nord, I'about de charpente
été soulagé par un gousset.

ETAT DES LIEUX : INTERVENTIONS :

Humidité, Infiltrationsimportantes provenant Réfection complete du chéneau encaisseé

du défaut d’étanchéité du chéneau encaissé au nord ousuppression a remplacer par besace

Voliges ponctuellement altérées Arrachage des liteaux et du voligeage actuels
Pose de voliges et de liteaux neufs

Charpente soulagée par des cales Révision de la charpente
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Amoncellement sur chéneau contre clocher

Parasitisme végeétal

En 1938, selon une inscription sur la paroi
occidentale de la nef, on apprend que la toiture

a été refaite par Roger Argouin.

La couverture de la tourelle d’escalier est eretudanal bordées d’un couronnement en pierres.
La couverture de la volte en croisées d’ogiveemrstiiles canal sur charpente traditionnelle.

La couverture de la nef est en tuiles canal scelée bain de mortier sur extrados de la volte en
berceau brisé. Les génoises sont a 2 rangs etdgasnies de leur mortier.

L'absence de gouttiéres au nord engendre la pwatdid@ du végétal parasite en contrebas.

ETAT DES LIEUX: INTERVENTIONS :

Couverture altérésur chceur et sacristie  Réfection totale de la couverture surwhee sacristie
Défaut d’étanchéité a la jonction Traitement du chéneau encgissdesace

de la toiture avec la tourelle contre mur du clocher (ou solin)

Absence de gouttieres Gouttieres et descentes EP aux égouts de versandts n

Charpente et couverture de clocher altérée®eéfection de la toiture y compris solin
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MENUISERIES

Les portes sont en bois, de bonne facture powr aadlouble vantaux de I'entrée principale.

Il faudra les réviser en conservant les penturésreires autant que possible.

On devra aussi prévoir des arréts de celles dosuariextérieur pour pouvoir les maintenir ouverte
Celles de I'escalier et de la sacristie devromt @unies de serrure et de clés.

Entrée principale Acces emban Acces clocher Acces sacristie
Révision des portes donnant sur I'extérieur Résgion des portes donnant sur l'intérieur

Baies du mur nord Reliquat de vitrail Baies du mur sud de nef et de choeur

ETAT DES LIEUX : INTERVENTION :

Absence ou religuat de menuiseri®ose de vitrail, motif losangé, dans meurtrieré$) (4
Infiltrations sur glacis Pose de vitrail, motif losangé, dans baies (2U)
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PLATRES ET ENDUITS INTERIEURS

ETAT DES LIEUX : INTERVENTIONS :

Humidité et efflorescence de salpétre Drainage extérieur du mur septentrional
Dégradation et décollement des enduits Piquage d’enduits détériorés

en partie basse Ravalement des parois intérieures

DECOR PEINT DE VOUTES

i

& B

5 : g B o= v u I
Les deux vodltes sont dotées d’'un décor peint a faaescou

U,m am_ pierre refait en 1878.

ETAT DES LIEUX :
Humidité aléatoire

INTERVENTION :
La réfection de la toiture du chceur devrait assésipoches d’humidité avant réfection ponctueille

décor sur les enduits refaits a l'intrados de vdatehoeur.
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Sol de la nef Lacunes de carrelage

Sol du cheeur Emmarchement d'estrad#u cheeur
L’essentiel du sol de la nef est un carrelageeee tuite de dimensions 35 x 27 cm.
Une étroite allée centrale en pierre marque I'ae@ués la porte d’entrée jusqu’au maitre-autel.
Une bande en pierre orthogonale sépare la nef dueoene autre longe le mur gouttereau
septentrional. De nombreux affaissements témoighesmsépultures en sous-sol.
Apres la cloture de chceur et la marche associée) kst entierement en pierre.

Le sol de la sacristie se poursuit en terre cdaes sa premiére partie, avec des formats caerg8 d
23 cm puis se termine par un ciment lissé.

ETAT DES LIEUX: INTERVENTION :

Humidité des parties proches des murs Drainage superficiel au nord
Lacunes de carrelage devant porte de la to@omplément de carreaux en terre cuite prés denpiig
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Maitre-autel i€fye de présidence | Beénitier

Les boiseries concernent l'autel sur estrade anepét bois, placé dans I'axe au sein du chcels, et
Siege de présidence, situé a c6té de la porte shetastie.

Un bénitier cylindrique en pierre, dans I'angle Shgest de la nef, repose sur le sol avec sa segule
fermeture. Il contient un bénitier en terre cuite & du atre placé contre le revers de mur occidlent

ETAT DES LIEUX: INTERVENTION :

Autel & dépoussiérer et a repeindre  Rafraichissement du maitre-autel et de son estrade
Banc des notables usé et abandonné Restauration du banc des notables

Couvercle du bénitier rompu Couvercle a restaurer

Elle est implantée sur la marche marquant le
sol du sanctuaire

A deux portillons, elle est en fonte avec
main-courante en bois.

En parfait état.

w4 Aucune intervention & prévoir

L'église est dépourvue d'électricité.

Cette rareté est a maintenir et suppose que Béglisivrira que pendant le jour.

Pour satisfaire aux obligations de sécurité d'iRP Fon propose ,en mesure compensatoire de |'absenc
de balisage des sorties, que les portes du monugsgtont ouvertes pendant son ouverture au public
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